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1 Modellidentifikation

1.1 Modellidentifikation tiber das Typenschild
(Das Typenschild ist auf dem Achsrohr angebracht)
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1.2 Grundausstattung

- Starrrahmen-Aktivrollstuhl in Aluminiumkonstruktion, pulverbeschichtet
- mitwachsend in der Sitztiefe
- 3 Grolkenvarianten:
RahmengroBe 1: SB 24-30 cm in 2 cm-Schritten
RahmengroBe 2: SB 24-34 cm in 2 cm-Schritten
RahmengroBe 3: SB 26-34 cm in 2 cm-Schritten
- UmrUstbar auf andere Sitzbreiten um 2 cm
- Sitzhéhen vorne: 38 cm bis 48 cm
- Sitzwinkel: -5° bis + 45°
- Kniewinkelanlage 90° mit Kunststoff-FuRbrett
- Rickenwinkel: -5° bis + 35°
- Sitz- und Ruckenblech
- Kleiderschutz
- Antriebsrader mit Hohlkammerfelgen und Leichtlaufbereifung inklusive Greifreifen
(abnehmbar Uber Quick Release Achse)
- HOGGI Sportbremse
- Radsturz wahlweise 6°, 9° oder 12°
- Maximales Benutzergewicht / maximale Zuladung: 60 kg

1.3 Umgebungsbedingungen

Umgebungsfaktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit kdbnnen den Rollstuhl
beschadigen. Der Hersteller ermpfiehlt, den CLEO Ti bei Umgebungstemperaturen
zwischen -20°C und +40°C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 bis 100% nicht kondensierend
zu verwenden.

Achtung: Bei langerem Stehen in der Sonne konnen Teile des Rollstuhls heil werden.
Achten Sie darauf!




2 Allgemeine Informationen

2.1 Vorwort

Sie haben sich fur CLEO Ti entschieden und bekommen hiermit ein hochwertiges Produkt
aus unserem Haus. Damit Sie recht lange viel Freude mit diesem Produkt haben und es
Ihnen hilft den Alltag zu erleichtern, Gberreichen wir lhnen dieses Handbuch.

Es zeigt Ihnen die korrekte und einfache Bedienung und die erforderliche Pflege und
Wartung. Um Beschadigungen aufgrund von Bedienungsfehlern zu vermeiden und eine
optimale Nutzung zu ermoglichen, lesen Sie bitte sorgfaltig die nachfolgenden Anleitungen
bzw. Hinweise. Ergeben sich dartber hinaus Fragen oder Probleme, wenden Sie sich bitte
an lhren Fachhandler. Wir wiinschen lhnen eine problemlose Nutzung und hoffen, dass
unser Produkt Ihrer Erwartung entspricht.

Technische Anderungen zu der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Ausfiihrung
behalten wir uns vor. Vor der Erstbenutzung des Rollstuhls muss der Anwender und das
Hilfspersonal die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben um den sicheren
Umgang mit dem Rollstuhl zu gewahrleisten.

2.2 Verwendungszweck

CLEO Ti kann fur den Innen- und Aul3enbereich eingesetzt werden.

Er dient gehbehinderten und gehunfahigen Kindern und Jugendlichen zum individuellen
Gebrauch bei Selbst- und Fremdbefoérderung.

Die Rollstuhlversorgung kann medizinisch indiziert sein bei:
- Ldhmungen (Paraplegie/Tetraplegie bzw. -parese)

- Gliedmalenverlust (Dysmelie/Beinamputation)

- Infantile/Spastische Cerebralparese

- Spina Bifida

- Muskel- und Nervenerkrankungen

- Osteogenesis Imperfecta

- Poliomyelitis

CLEO Ti ist generell fur den Wiedereinsatz geeignet.

FUr den Wiedereinsatz ist das betreffende Produkt zunachst grindlich zu reinigen und
zu desinfizieren. Anschlieend ist das Produkt von einem autorisierten Fachmann auf
Zustand, Verschleild und Beschadigungen zu Uberprifen. Samtliche verschlissene und
beschadigte Teile sowie fur den Anwender unpassende/ungeeignete Komponenten sind
auszutauschen. Einige Komponenten kénnen ggf. wieder eingesetzt werden wie z.B.
Antriebsrader, Lenkrader oder Schiebegriffe. Ein Serviceplan, Detailinformationen und
Angaben zu den bendtigten Werkzeugen sind der Serviceanleitung zu entnehmen.

2.3 Erklarung der Konformitat

Die HOGGI GmbH erklart als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass der Rollstuhl
CLEO Ti den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gem. Anhang | der
Verordnung (EU) 2017/745 des EU-Parlaments und des Rates entspricht. Anwendbare
harmonisierte Normen wurden angewendet. CLEO Ti erfiillt die Anforderungen nach ISO
7176-8, DIN EN ISO 12182 und DIN EN ISO 12183.




2.4 Gewabhrleistungsbedingungen

Eine Gewahrleistung kann nur ibernommen werden, wenn das Produkt unter den
vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.
FUr Schaden, die durch Bauteile und Ersatzteile verursacht werden, die nicht vom
Hersteller freigegeben wurden, haftet der Hersteller nicht.

Sehen Sie dazu auch § 8 der AGBs auf: www.hoggi.de

2.5 Service und Reparaturen

Service und Reparaturen am CLEO Ti durfen nur vom Fachhandel durchgeflihrt werden.
Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren zustandigen Fachhandler.

Bei Reparaturen erhalten Sie dort ausschlieRlich Original-Ersatzteile. Ersatzteile und
Austauscheinheiten sind wahrend der gesamten Lebensdauer des Produktes erhaltlich,
jedoch nur maximal 5 Jahre nach dem Verkauf des letzten Produktes dieser Serie.

Der Rollstuhl ist flr den Erstbenutzer nach Kundenwunsch angefertigt. Deshalb steht kein
Ersatzrollstuhl in der Erstkonfiguration zur Verfigung. Um eine korrekte Ersatzteil-Liefe-
rung zu gewahrleisten wird die Serien-Nr. lhres Rollstuhles bendtigt.

Wir sind Ihnen gerne behilflich einen Fachhandler in Ihrer Nahe zu finden.

Sie erreichen uns unter: info@hoggi.de

2.6 Informationspflicht schwerliegender Vorfille
Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretene, schwerwiegende Vorfalle sind
dem Hersteller, dem Fachhandel und der zustandigen Behorde zu melden.

2.7 Produktsicherheit / Produktriickrufe
Uber neue Hinweise zu Produktsicherheit und iber Produktriickrufe kdnnen Sie sich beim
Fachhandel oder direkt beim Hersteller auf www.hoggi.de informieren.

Zum Aufbau, Wartung und Reparatur werden folgende Werkzeuge benétigt:

- Innensechskantschlissel der Grofde: 3 mm, 4 mm, 5 mm
- Steckschlissel der GroRen: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm
A - Maulschlissel der GroRen: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
- Schlitzschraubendreher
- Spitzzange
- Drehmomentschlissel

Weitere CLEO Dokumentation:

- Serviceanleitung
- Ersatzteilkatalog




3 Sicherheitshinweise

3.1 Bedeutung der Symbolik

A\

AN
(T

Vorsicht!
Warnhinweise auf mégliche Unfall- und Verletzungsgefahren und auf mdgliche technische
Schaden.

Hinweis!
Zur Geratebedienung.

Hinweis!
Fir Service-Personal.

Achtung!
Lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung!

3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

> B P

Lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung!
Machen Sie sich vor dem Gebrauch zuerst mit Handhabung und Funktion des Produktes
vertraut und Uben Sie zunachst den Umgang.

Sie sind fur die Sicherheit Ihres Kindes verantwortlich. Die Sicherheit Ihres Kindes kdnnte
beeintrachtigt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht befolgen. Dennoch kénnen nicht alle
moglicherweise eintretenden Bedingungen und unvorhersehbaren Situationen abgedeckt
werden. Vernunft, Vorsicht und Umsicht sind Faktoren, die dieses Produkt nicht mitbringen
kann; sie werden bei der Person vorausgesetzt, die den Kinderrollstuhl benutzt oder
begleitet. Die Person, die den Rollstuhl und zugehdriges Zubehdr benutzt, sollte sdmtliche
Instruktionen verstehen. Sie sollten jeder Person, die den Rollstuhl und zugehériges
Zubehor benutzt, die Bedienung des Rollstuhls erklaren.

Wenn Anleitungen unverstandlich und nahere Erklarungen erforderlich sind oder wenn Sie
weitere Fragen haben, setzen Sie sich mit Inrem HOGGI Fachhandler in Verbindung.

Uben Sie zuerst gemeinsam mit dem Kind das Rollstuhlfahren auf ebenem, tiberschau-
barem Gelande. Erforschen Sie gemeinsam mit dem Kind die Auswirkungen von Schwer-
punktverlagerungen auf das Verhalten des Rollstuhls, zum Beispiel auf Gefallstrecken,
Steigungen, bei samtlichen Neigungen oder beim Uberwinden von Hindernissen, aber nur
mit sicherer Unterstiitzung eines Helfers.

Die Verwendung eines Kippschutzes ist bei ungelbten Rollstuhlfahrern unbedingt
empfehlenswert.

Schnallen Sie lhr Kind im Rollstuhl immer an.

Wir weisen darauf hin, dass der Gebrauch eines Rollstuhls tiber die typische Nutzung
hinaus gefahrlich sein kann. Zum Joggen, Rennen, Skaten o. a. ist dieses Produkt nicht
geeignet. Lenkbare Vorderrader konnen bei hoheren Geschwindigkeiten anfangen zu
flattern, was zu einem abrupten Abstoppen und Uberschlagen des Rollstuhls nach vorne
fuhren kénnte. Bitte schieben Sie den Rollstuhl daher nur in normaler Gehgeschwindigkeit.
Keinesfalls ist es zulassig, den Rollstuhl wahrend des Schiebens loszulassen oder von sich
abzustolRen.

Das Produkt darf nur auf ebenem und festem Untergrund verwendet werden.
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Setzen Sie Ihren Rollstuhl nur bestimmungsgemal ein. Vermeiden Sie z.B. ein Fahren
gegen ein Hindernis (Stufe, Bordsteinkante, Mdbelstick...).

Uberfahren Sie Stufen und Bodenschwellen nur mit auf die Hinterrader angekipptem
Fahrgestell (hach oben - riickwarts ziehend, nach unten - vorwarts langsam herablassend).
Ist das Uberwinden von Treppen nur durch eine Hilfsperson méglich, kann ein evtl.
montierter und falsch eingestellter Kippschutz zu schweren Sturzen fuhren.

Kippschutz zuvor so einstellen, dass er beim Transport nicht auf die Stufen aufsetzen
kann. AnschlielRend Kippschutz wieder korrekt einstellen.

Treppen dirfen nur mit Hilfe von Begleitpersonen tiberwunden werden.

Sind dafur Einrichtungen wie z.B. Auffahrrampen, Hebeblhnen oder Aufzliige vorhanden,
so sind diese zu benutzen. Achten Sie darauf, dass sich der evil. montierte Kippschutz
dabei aulRerhalb des Gefahrenbereichs befindet.

Fehlen Einrichtungen wie Auffahrrampen usw., so ist das Hindernis durch Tragen von zwei
Helfern zu Gberwinden.

Fassen Sie den Rollstuhl zum Anheben nur an fest verschweil3ten bzw. fest verschraubten
Rahmenteilen an (am Seitenrahmen oberhalb der Lenkrader und an dem Schiebegriff

die an der Ruckenbasis fixiert sind oder dem Ruckenbligel - alternativ kann man auch bei
geschlossenen Bremsen die Greifreifen verwenden).

Neigen Sie den Oberkdrper des Insassen beim Befahren von Steigungen, Hindernissen an
Steigungen und Rampen immer weit nach vorn.

Befahren Sie Gefallstrecken nicht ungebremst, sondern mit reduzierter Geschwindigkeit.
Die Entlastung der Lenkrader durch Veranderung des Schwerpunktes kann zu Lenkrad-
flattern fGhren.

Der Rollstuhl sollte grundsatzlich nur auf horizontalen, ebenen Flachen abgestellt werden.
Sollte es einmal unvermeidlich sein ihn auf einer Steigung abzustellen, achten Sie bitte
darauf, dass dabei der Sitz in eine aufrechte Position gebracht wird. Auf Steigungen kann
in Entlastungsposition der Ruckenlehne die Gefahr eines Kippens nach hinten bestehen.

Vor Verlassen des Rollstuhls, bzw. vor Ein- und Aussteigen, immer Bremsen schlielRen.

- FuBbretter durfen zum Ein- und Aussteigen nicht benutzt werden.
- Benutzen Sie das Fulbrett nur mit Schuhen.

Je nach Einstellung des FuRbretts und der Geometrie des Rollstuhls kann beim Einsteigen
tiber das FuRbrett Kippgefahr nach vorn bestehen. Uben Sie die ersten Einstiege mit dem
Kind unbedingt mit einer Hilfsperson, die den Rollstuhl sichert und modifizieren Sie bei
Kipptendenz die FuRbrett- und Sitzhdheneinstellung. Erhéhen Sie die Kippsicherheit des
Rollstuhls beim Einsteigen Uber das FuRbrett zusatzlich durch Drehen der Lenkradgabel
nach vorn (der Radstand wird dadurch vergréRert).

Das allgemeine Fahrverhalten und die Wirksamkeit der Feststelloremsen ist vom Luftdruck
abhangig. Mit richtig aufgepumpten Radern I&sst sich Ihr Rollstuhl wesentlich leichter

und besser mandvrieren. Achten Sie vor Fahrtantritt auf den korrekten Luftdruck der
verwendeten Bereifung. Der richtige Luftdruck ist auf der Raddecke aufgedruckt, sollte bei
den Antriebsradern jedoch mindestens 6 bar (600 kPa) betragen.

Alle Bremsen, die auf die Bereifung wirken, dienen nicht als Betriebsbremse, sondern sind
nur als Feststellbremse ausgelegt. Die Feststellboremsen drfen nicht als Fahrbremsen
benutzt werden. Das abrupte Stoppen des Rollstuhls kann im Extremfall zu Stlirzen fiihren.

Achten Sie darauf, dass Verpackungen von Kindern ferngehalten werden. Bei Verwendung
von Kunststoffverpackungen besteht Erstickungsgefahr.
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Entsorgung: Die Produktverpackung sowie alle Metall-, Aluminium- und Kunststoffteile
konnen der Wertstoffwiederverwendung zugefiihrt werden. Die Entsorgung muss gemaf
den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Fragen Sie bitte bei der
Stadt-/ Gemeindeverwaltung nach o6rtlichen Entsorgungsunternehmen.

Prifen Sie den Zustand des Produktes wenn die Verpackung Schaden aufweist.

Lassen Sie lhr Kind im Rollstuhl fuir Kinder und Jugendliche nie unbeaufsichtigt. Auch dann
nicht, wenn es durch Begurtung gesichert ist und die Bremsen festgestellt sind.

Der Anwender sollte im Dunkeln moglichst helle Kleidung oder Kleidung mit Reflektoren
tragen, um besser gesehen zu werden.
Wir empfehlen Ihnen auch das Anbringen einer aktiven Beleuchtung.

Bei extremen Einstellungen wie z. B. kurzer Radstand und Ricken in hinterster Position
(aktive Einstellung) montiert und ungunstiger Kérperhaltung kann der Rollstuhl bereits auf
ebener Flache umkippen. Es ist zwingend erforderlich den Kippschutz zu aktivieren.

Beim Bergauffahren kann die statische Stabilitat unter 10° Neigung liegen.

Das Anhangen von schweren Taschen o0.8. am Schiebebiigel bzw. an den Schiebegriffen
kann zusatzlich die Stabilitat negativ beeinflussen. Es ist zwingend erforderlich den
Kippschutz zu aktivieren.

Einstellungen mit hohem Aktivgrad erfordern einen getibten Fahrer. Es ist zwingend
erforderlich den Kippschutz zu aktivieren.

Der Kippschutz darf keinesfalls die Funktion von Transitrollen ibernehmen, etwa um eine
Person bei abgenommenen Antriebsradern im Rollstuhl zu transportieren.

Achten Sie darauf, dass der Kippschutz aktiviert ist, bevor er belastet wird.

Der feste Sitz des Kippschutzes ist durch den Anwender o. die Begleitperson zu priifen.

Das maximale Benutzergewicht bzw. die maximale Zuladung des Rollstuhls betragt 60 kg.

Alle Zubehor- und Anbauteile reduzieren die verbleibende Zuladekapazitat.

Achtung!

Wenn und wann immer maéglich sollten Fahrzeuginsassen wahrend der Fahrt in einem
Behindertentransportkraftwagen (BTW) die im Fahrzeug installierten Sitze und die
dazugehdrigen Rickhaltesysteme nutzen. Nur so sind Insassen bei einem Unfall optimal
geschutzt.

CLEO Ti ist zur Verwendung als Sitz im Behindertentransportkraftwagen freigegeben.

Vorsicht bei extremen Temperaturen. Der Rollstuhl kann sich durch Sonneneinstrahlung,
an einem Heizkdrper oder in der Sauna stark aufheizen. In extremer Kalte besteht die
Gefahr von Unterkiihlungen. CLEO Ti ist fur die Nutzung in der Sauna nicht geeignet.
Greifringe erhitzen beim Abbremsen aus schneller Fahrt oder auf Iangeren Gefallstrecken
leicht die Finger. Der Anwender sollte fiir Fahrten im Au3enbereich Handschuhe benutzen,
die die Griffigkeit erhohen und die Finger vor Erhitzung, Unterkiihlung und Schmutz
schutzen. Wir empfehlen bei empfindlicher Haut, Handschuhe wie beim Radsport zu
benutzen (Fingerlinge mit lederner Innenseite - Niemals aber Wollhandschuhe).

Achten Sie stets auf korrekte Einstellung der Steckachsen am Antriebsrad. Bei nicht
gedriicktem Knopf der Steckachse darf sich das Antriebsrad nicht entfernen lassen.
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Weder die Sitz- noch die Riickenhohe diirfen tiberschritten werden.

Der Einbau von Sitzschalen ist nur innerhalb der konstruktiv vorgegebenen Sitzflache zu-
I&ssig. Der Hersteller dieser neuen Kombination muss vor Inbetriebnahme die Kippstabilitat
und die Einhaltung der maximalen Belastung Uberprifen.

Verwenden Sie beim Einsatz von Sitz und Ruckenblechen zusatzlich immer gepolsterte
Sitzkissen um Druckstellen zu vermeiden!

Vermeiden Sie das Hineingreifen in Klemmbereiche.

Klemmgefahr besteht an folgenden Baugruppen:

- am Bremshebel (bei Verwendung der Radabdeckung mit integrierter Bremsanlage)
- zwischen Bremshebel und Antriebsrad

Fassen Sie den Rollstuhl zum Anheben nur an fest verschweildten bzw. fest verschraubten
Rahmenteilen an (am Seitenrahmen oberhalb der Lenkrader und an den Schiebegriffen
die an der Ruckenbasis fixiert sind - alternativ kann man auch bei geschlossenen
Bremsen die Greifreifen verwenden).

Das HOGGI Sitzkissen (Trevira CS) und das kontourierte Sitzkissen (Trevira CS) sowie
die HOGGI Nylon-Riickenbespannung und die Nylon-Sitzbespannung sind gemaf der
Normen EN 1021-1 und EN 1021-2 schwer entflammbar.

Sehbehinderte Menschen oder Personen mit kognitiver Beeintrachtigung mussen sich
Informationsmaterial und die Bedienungsanleitung von Hilfspersonen vorlesen lassen,
bzw. kdnnen auf elektronische Vorlesehilfen zuriickgreifen. Alle Dokumente sind als
PDF-Dateien unter www.hoggi.de im Download-Center verfugbar. Zusatzlich stehen
Produktvideos und Produktfotogalerien online zur Verfiigung!

Nach allen Einstellarbeiten die zuvor gelosten Verschraubungen wieder fest anziehen.

ACHTUNG: Zentralschiebegriff darf nicht verwendet werden im Zusammenhang mit
Zusatzantrieben. Zusatzantriebe erhéhen das Gesamtgewicht des Rollstuhls, somit wird
die Verbindung des Zentralschiebegriffes hoher belastet. In diesem Fall Gbernimmt HOGGI
keine Haftung.

ACHTUNG: Je nach Sitzbreite, Radsturz und Antriebsradgrof3e des Rollstuhls kann die
Gesamtbreite des Rollstuhls das maximal empfohlene Mafl von 700mm Uberschreiten.

Bei Benutzung von Fluchtwegen muss beachtet werden, dass der Rollstuhlfahrer eventuell
ohne Rollstuhl durch den Fluchtweg transportiert werden muss, beziehungsweise

auf einen Evakuierungsstuhl umgesetzt werden kann um Fluchtwege ungehindert zu
benutzen. Sorgen Sie dafir, dass der zuriickgelassene Rollstuhl kein Hindernis flr die
anderen Menschen darstellt. Nach Abnahme eines Antriebsrades kann der Rollstuhl
ungehindert durch Fluchtweg geschoben werden..

Achten Sie stets darauf, dass beim Transport im BTW (Behindertentransportwagen),
die Zugkraft pro Gurt (max.10 kg) nicht Uberschritten werden darf, da sonst Schaden
am Rahmen des Rollstuhls entstehen kdnnen.

Angaben Uber die Produktsicherheit oder Uber Produktriickrufe sowie alle Kontaktdaten
erhalten Sie auf unserer Internetseite unter www.hoggi.de.
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4 Anlieferung und Herstellen der
Gebrauchsfahigkeit

lhr CLEO Ti wird komplett vormontiert und demontierten
Antriebsradern und ggf. demontiertem Kippschutz angeliefert.

Anlieferung im Karton: 730 mm (L) x 630 mm (B) x 630 mm (H)

Prifen Sie den Zustand des Produktes wenn die Verpackung

. = Schaden aufweist.

Entfernen Sie vorsichtig die Transportsicherungen und
Verpackungen.

In der Originalverpackung finden Sie folgende Komponenten
vor:

* Rollstuhl mit vormontiertem Schiebegriff
* Antriebsrader und Steckachsen unmontiert
* Lenkrader in den Lenkradgabeln vormontiert
» Vormontierter Kippschutz
» weiteres Zubehor je nach Bestellung
(Dieses ist durch den Fachhandler am Rollstuhl anzubauen)

* Anleitung und ggf. bendtigtes Werkzeug

Um den Rollstuhl gebrauchsfertig zu machen gehen Sie bitte
folgendermaRen vor:

 Fassen Sie die Steckachsen wie abgebildet am Kopf und driicken
Sie den Ausldseknopf.

» Stecken Sie nun die Steckachsen mit gedriicktem Ausldseknopf
durch die Lager der Antriebsrader.

« Stellen Sie den Rollstuhl auf die Vorderrader und heben Sie den
Rollstuhl am Rickenbugel an.

» Stecken Sie dann beide Antriebsrader mit der Steckachse in die
Aufnahmebuchsen. Fassen Sie dazu in die Speichen nahe der
Nabe des Antriebsrades und driicken Sie mit dem Daumen den
Ausléseknopf der Steckachse. Sie kdnnen das Antriebsrad dann
einfach einsetzen.

» Achten Sie auf sichere Arretierung der Steckachse in der
Aufnahmebuchse!

Vorsicht!
A Priifen Sie mit einem Ruck an jedem Antriebsrad, ob die
Steckachsen sicher eingerastet sind.

Ihr Rollstuhl ist in der Grundausstattung mit einem
Doppelkippschutz
ausgestattet. Dieser ist zum Transport eingeklappt.

» Stellen Sie sich hinter den Rollstuhl und bewegen Sie wie
abgebildet den Kippschutz mit der Fuspitze nach unten.
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» Drehen Sie wie abgebildet den Kippschutz mit der FuRspitze
nach innen bis in die aktive Position.

Die aktive Position ist erreicht wenn der Kippschutz akustisch
horbar einrastet.

Gehen Sie bei dem zweiten Kippschutz genauso vor.

Die Abbildung zeigt einen Doppelkippschutz in der ,aktiven®
Position.

Um Sturz des Anwenders nach hinten zu vermeiden muss
A Kippschutz aktiviert werden.

Die Lange des Kippschutzrohres kann im Kippschutzhalter in drei
Positionen ausgewahlt werden.

Der Kippschutz wird so eingestellt, dass die Rolle am Ende des

Kippschutzrohres tber den Radius des Antriebsrades hinaus-
schaut und ca. 2-3 cm Uber dem Boden steht.

Wegschwenken des Kippschutzes:

« Stellen Sie sich hinter den Rollstuhl und bewegen Sie wie
abgebildet den Kippschutz mit der FuRspitze nach unten

* Drehen Sie den Kippschutz mit der FuRspitze nach innen bis in
die inaktive Position.

| Die inaktive Position ist erreicht wenn der Kippschutz
akustisch horbar einrastet.
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Die Abbildung zeigt einen Kippschutz in der ,inaktiven* Position.

Wenn lhr CLEO Ti mit einem Fubrett von HOGGI ausgeristet ist,
kann es sein, dass dieses zum Transport hochgeklappt wurde.

* Bewegen Sie ggf. das FuRbrett nach unten.

A Verwenden Sie das Fuflbrett niemals zum Ein- und Aussteigen!

Wenn lhr CLEO Ti mit Sitz- und Rickenpolstern von HOGGI aus-
gestattet ist, gehen Sie zum Anbringen der Polster bitte wie folgt
vor:

 Ziehen Sie das Riickenpolster mit der Kappe Uber die Oberkante
des Rickenblechs und driicken das Polster dann am vor-
installierten Klett fest an.

» Schieben Sie das Sitzpolster wie abgebildet unter der
Ruckenlehne durch und legen Sie das Sitzpolster auf die
Sitzflache.

* Fixieren Sie wie hier abgebildet die vorderen Polsterzungen
mit dem Druckknépfen an der vorderen Sitzkante bzw. an dem
unterem Sitzblech.
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» Schlagen Sie die Streifen um die hintere Sitzkante und befestigen
Sie diese dort fest mit dem Druckknopf.

Wenn |hr CLEO Ti mit einem kontouriertem Sitzkissen von HOGGI
. ausgestattet ist, gehen Sie zum Anbringen des Sitzkissen bitte wie
folgt vor:

« Befestigen zunachst die im Lieferumfang enthaltenen ,Flausch®
Streifen wie abgebildet rechts und links auf dem Sitzblech.

* Legen Sie nun das kontourierte Sitzkissen von hinten beginnend
auf das Sitzblech.

* Fixieren Sie die beiden Polsterzungen mit dem Druckkndpfen an
der vorderen Sitzkante an.

Wenn lhr CLEO Ti mit einem Schiebebligel von HOGGI ausgerUstet
ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:

» Stellen Sie sich hinter den Rollstuhl.
« Offnen Sie beide Extenderhebel an den Schiebebuigelaufnahmen
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* Setzen sie wie abgebildet den Schiebebligel von oben in die
Schiebebigelaufnahme ein.

 Vergewissern Sie sich, ob die Stativfeder/n (auf beiden Seiten)
wie abgebildet unterhalb der Schiebebugelaufnahme
hervorstehen.

» SchlieRen Sie die Extenderhebel auf beiden Seiten.

Vorsicht!

Prifen Sie mit einem Ruck am Schiebebtigel ob
dieser sicher in den Schiebebligelaufnahmen arretiert
ist!
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5 Verstell- und Anpassmoglichkeiten
5.1 HOGGI Sportbremse

Driicken Sie zum SchlieRen der Bremse den Bremshebel mit dem
Zeigefinger nach hinten.
Vorsicht!
Alle Bremsen, die auf die Bereifung wirken, dienen nicht
A als Betriebsbremse, sondern sind nur als Feststellbremse
ausgelegt. Die Feststellboremsen dirfen nicht als Fahr-
bremsen benutzt werden. Das abrupte Stoppen des
Rollstuhls kann im Extremfall zum Sturz fihren.

Die Abbildung zeigt die geschlossene HOGGI Sportbremse

Vorsicht!
—A Die Wirksamkeit der Feststellbremsen ist vom Luftdruck
— : A abhangig. Achten Sie vor Fahrtantritt auf den korrekten
Luftdruck. Der richtige Luftdruck ist auf der Raddecke

aufgedruckt und sollte bei den Antriebsradern mindestens
6 bar (600 kPa) betragen.

Driicken Sie zum Offnen der HOGGI Sportbremse den
Bremshebel wie abgebildet nach vorne.

5.2 Bremse (Bremsanlage in Radabdeckung integriert)

* Driicken Sie zum Schliel3en der Bremse den Bremshebel mit den
Fingern oder dem Handballen nach unten.

Vorsicht!

Alle Bremsen, die auf die Bereifung wirken, dienen nicht

als Betriebsbremse, sondern sind nur als Feststellbremse
Vi I \ ausgelegt. Die Feststellboremsen dirfen nicht als Fahr-

bremsen benutzt werden. Das abrupte Stoppen des

Rollstuhls kann im Extremfall zum Sturz fihren.

Der Bremsbugel driickt auf den Reifen und halt diesen fest. Dabei
% steht der Bremsbugel im 90° Winkel zum Halter. Der Bremsbligel
soll ca. 3-5 mm Uber die Radmitte hinausstehen.

Vorsicht!

Die Wirksamkeit der Feststellbremsen ist vom Luftdruck

‘ A abhangig. Achten Sie vor Fahrtantritt auf den korrekten
Luftdruck. Der richtige Luftdruck ist auf der Raddecke

aufgedruckt und sollte bei den Antriebsradern mindestens

6 bar (600 kPa) betragen.
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« Ziehen Sie zum Offnen der Bremse den Bremshebel mit den
Fingern oder dem Handballen nach oben.

Der Bremsbligel soll bei gedffneter Bremse einen Abstand von
ca. 12-15 mm zum Rad haben.

Der Abstand kann Uber die Stellschraube oder durch das
Versetzen der Bremse an der Montageklemme eingestellt
werden.

Die Bremsen sollten durch Fachpersonal eingestellt werden.
5.3 Sitzbreite

CLEO Ti wird in drei RahmengréfRen angeboten.

Sitzbreiten von 24 cm bis 34 cm sind méglich.

Die Sitzbreite wird zwischen den Basisplatten bzw. zwischen den
Radabdeckungen gemessen.

Der Rollstuhl wurde entsprechend der Kundenbestellung gebaut.
Ein Umbau auf eine andere Sitzbreite durch den Fachhandler
ist moglich.

5.4 Sitzhohe, Sitztiefe

Sitzhohe wird bei CLEO Ti einerseits Uber Versetzen der
Sitzeinheit gegentber den Schlitzen in der Basisplatte und
andererseits durch Versetzen von Schrauben innerhalb der
Kantelbasis selbst realisiert.

Maximal 3 cm Verstellbreich moglich.

Die Sitztiefe wird mit der Einbauposition der beiden Tragwinkel
eingestellt. Das Sitzblech muss in den meisten Fallen nicht
vorher entfernt werden.

5.5 Sitzwinkel

Der Sitzwinkel kann bei CLEO Ti zwischen -10° und +45° verstellt
werden.
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Die Bedienung erfolgt Gber einen Auslésehebel am Querbugel der
Ruckenaufnahme.

* Positionieren Sie sich neben dem Rollstuhl.

« Sichern Sie mit einer Hand den Rollstuhl (z.B. am Querbugel)
und I8sen Sie die Sitzkantelung (Hebel) aus.

 Kanteln Sie den Rollstuhl in die gewlinschte Sitzwinkelposition.

» Achten Sie auf eine sichere Arretierung.

5.6 Riickenhohe

* Die Ruckenhdéhe kann nach Lésen der gekennzeichneten
Verschraubungen (auf beiden Seiten) verstellt werden.
Mitunter missen die Schrauben in neue Lochpositionen eingesetzt
werden.

Der Rollstuhl wurde entsprechend der Kundenbestellung gebaut.
4 Ein Umbau auf eine andere Riickenhohe durch den Fachhandler
ist moglich.

5.7 Riickenwinkel

Der Riickenwinkel kann bei CLEO Ti zwischen -5° und +35° verstellt
werden.

Die Ruckenwinkelverstellung erfolgt tiber einen Rastbolzenzug an
der Ruckseite.

* Positionieren Sie sich neben dem Rollstuhl.

|« Sichern Sie mit einer Hand den Rollstuhl (z.B. am Querbiigel)
und I6sen Sie den Rastbolzenzug aus.

* Bewegen Sie den Rollstuhl in die gewlinschte
Rickenwinkelposition.

* Achten Sie auf eine sichere Arretierung beider Bolzen.

5.8 Aktivgrad

Der Aktivgrad beschreibt das Verhaltnis der Position der Ricklehne
gegenuber der Antriebsradachse. Je weiter die Rickenlehne hinter
die Antriebsradachse eingestellt wird, desto aktiver kann CLEO Ti
gefahren werden. Umgekehrt bedeutet eine Einstellung Uber, oder
vor der Antriebsachse eine kippstabilere Fahrposition.
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Vorsicht!
A Einstellungen mit einem hohen Aktivgrad verlangen einen
gelbten Fahrer und die Verwendung eines Kippschutzes.

Beim CLEO Ti wird der Aktivgrad durch das Verschieben der Sitz-
einheit gegeniber den Basisplatten in den jeweiligen Langléchern
erreicht.

Durch das Ldsen der Verschraubungen zur duBeren Druckplatte,
kann anschliefend ein Verstellbereich von 8 cm gewahrleistet
werden.

5.9 Hohenverstellung des Schiebebiigels

« Offnen Sie die Extenderhebel.

 Drucken Sie die Stativfedern ein und bewegen Sie den
Schiebebigel in die gewlinschte Hohenposition.

 Schliefen Sie die Extenderhebel.

Ebenso ermoglichen dieRastergelenke am Schiebebligel eine
Verstellung auf eine bequeme Griffhdhe und Winkel fir den
Schiebenden.

Nach Eindricken der beiden Druckkndpfe an den Rastergelenken
kann der Schiebeblgel in die gewlinschte Position gedreht werden.

5.10 Kippschutz

CLEO Ti ist generell mit einem Doppel-Kippschutz ausgestattet.

* Der Kippschutz kann nach Lésen der gekennzeichneten
Verschraubung stufenlos im Winkel verstellt werden.

Er wird so eingestellt, dass die Rollen am Ende der Kippschutzrohre
Uber den Radius der Antriebsrader hinausschaut und ca. 2-3 cm
Uber dem Boden steht.

Nach Dricken der Stativfeder kann die Lange des
Kippschutzrohres in der Kippschutzaufnahme in drei Positionen (mit
jeweils 2,5 cm Abstand) eingestellt werden.

Vorsicht!
Einstellung / Verstellung des Kippschutzes darf nur vom
Fachhandler geschulten Personal umgesetzt werden.
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5.11 Abnehmen der Antriebsrader mit Schnellverschluss

Die Antriebsrader lassen sich durch die Steckachsen abnehmen.
So kann ein kleineres Transportmal} erreicht werden.

» Fassen Sie in die Speichen nahe der Nabe des Antriebsrades und
driicken Sie mit dem Daumen den Ausléseknopf der Steckachse.

* Ziehen Sie dann das Antriebsrad mit der Steckachse aus der
Aufnahmebuchse heraus.

* Um ein Hangenbleiben an den Steckachsen zu vermeiden ist
es ggf. sicherer, die Steckachsen auch aus den Lagern der
Antriebsrader zu ziehen.

* Gehen Sie zum Anbau der Antriebsrader wie unter:
,»4 Anlieferung und Herstellen der Gebrauchsfahigkeit*
beschrieben wird vor.

Vorsicht!
A Prifen Sie mit einem Ruck an jedem Antriebsrad, ob die
Steckachsen sicher eingerastet sind.

5.12 Luftbereifung / PU-Bereifung

Die Antriebsrader kdnnen mit Luftbereifung ausgestattet werden.
Die Autoventile erlauben ein Prifen und Einstellen des Luftdruckes
an jeder Tankstelle oder mit geeigneten Pumpen, die einen Druck
von mindestens 6 bar (600kPa) erzeugen kénnen.

Die Antriebsrader kdnnen auch mit pannensicherer PU-Bereifung
ausgestattet werden (rechts).

Beachten Sie den auf dem Mantel angegebenen maximalen
Luftdruck.

Rader mit Luftbereifung sind mit Schlauchen ausgestattet.
A Sie kdnnen mit im Fahrradhandel erhaltlichen Reparatur-
material repariert werden.

Es stehen Greifreifen aus Aluminium oder aus Edelstahl zur
Auswahl.

5.13 Greifreifen

Alle Greifreifen kénnen in der Position ,eng“ oder der Position
~weit* angebaut werden. Man bezeichnet das als Greifring ,stan-
dard“ bzw. Greifring ,hoch*

Auch hier ist ein spaterer Umbau durch den Fachhandler méglich.

Nach allen Einstellarbeiten die zuvor geldsten
Verschraubungen auf beiden Seiten wieder fest anziehen.
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Alle Greifreifen kénnen in der Position ,eng“ oder der Position
~weit* angebaut werden.

Auch hier ist ein spaterer Umbau durch den Fachhandler maglich.

5.14 Trommelbremsen
CLEO Ti kann auch mit Trommelbremsen ausgerUstet werden.

Die Trommelbremsen werden vom Schiebebligel bzw. der
Schiebegriffeinheit aus bedient.

Jede Trommelbremse wird mit jeweils einem Bremsgriff bedient.

 Ziehen Sie den Bremshebel fest an, um die Trommelbremse fest
zu stellen.

* Drlicken Sie mit der Fingerspitze die Rastwippe in eine der
Verzahnungen und lassen Sie den Bremsgriff los.

Wenn Sie den Bremshebel erneut ziehen, rastet die Rastwippe
wieder aus und Sie kdnnen die Bremse I6sen.

Die Bremskraft kann durch Herausdrehen der markierten Stell-
schraube verstarkt werden.
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6 Zubehor

Alle Zubehorteile sind durch Fachpersonal zu installieren, sofern sie nicht schon vom Hersteller installiert
wurden.Dennoch wurden zum besseren Verstandnis einige Montagehinweise flir Fachpersonal hier
aufgefihrt.

6.1 Sitzblech
Der Rollstuhl wurde entsprechend der Kundenbestellung gebaut.

Die Funktionen und Einstellungen des Sitzbleches sind unter
. 5.3 Sitzbreite“ und ,,5.4 Sitzhéhe und Sitztiefe*“ beschrieben.

6.2 Riickenblech
Der Rollstuhl wurde entsprechend der Kundenbestellung gebaut.

Die Funktionen und Einstellungen des Riickenblechs sind unter
» 5.6 Riickenhohe*.

6.3 Kniewinkelanlage, fest

Fest montierte Kniewinkelanlage 90° fur diverse Unterschenkel-
langen erhaltlich.

6.4 Kniewinkelanlage, winkelverstellbar

Die winkelverstellbare Version der Kniewinkelanlage hat einen
Winkelverstellbereich von 90° - 155°.

« Offnen Sie den markierten Extenderhebel.

* Bewegen Sie die Kniewinkelanlage in die gewlinschte Winkel-
position.

» Schliel3en Sie den Extenderhebel.
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6.5 FuBbretttiefe / FuBbrettwinkel

Das FuRbrett kann hochgeklappt werden.

c Zum Einsteigen muss das Ful3brett immer hochgeklappt
sein.

Nach Ldsen der vier markierten Verschraubungen am
FuBbretthalter kann das FulRbrett in der Tiefe verstellt werden.

Damit &ndern Sie den Anschlagpunkt des FuRbrettes und somit
auch den Fullbrettwinkel.

Der FuRbrettwinkel kann im Bereich von ca. 80° bis 100° eingestellt
werden.

* Ziehen Sie die Verschraubungen anschlieflend fest an.

Nach allen Einstellarbeiten die zuvor geldsten
Verschraubungen wieder fest anziehen.

6.6 FuBbretthalter mit Verriegelung

Der Fullbretthalter kann zusatzlich mit einer Verriegelung ausge-
stattet werden. Bei Verstellungen des Fulibrettwinkels muss die
Verriegelung nach Lésen der Verschraubungen rechts und links mit
eingestellt werden. Durch Ziehen an dem Ausléseband 6ffnet sich
die Arretierung und das FuRbrett kann hochgeklappt werden. Beim
Herunterklappen rastet das FuRRbrett automatisch ein.

Beim FuRbretthalter miissen alle vier Verschraubungen fix
verschraubt sein.

6.7 FuBbrett aus Kunststoff, schwarz, flach

FuRbrett aus Kunststoff zum Positionieren der Flilke.

6.8 FuBbrett aus Kunststoff, schwarz, mit Fersenkante

FuBbrett aus Kunststoff zum Positionieren der Fiile mit

zusatzlicher Fersenkante, die ein Herunterrutschen der Flie nach
hinten verhindert.
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6.9 FuBbrett aus Aluminium, flach

FuRbrett aus Aluminium zum Positionieren der FiRe.

py = 6.10 FuBbrett aus Carbon

FuBbrett aus Carbon zum Positionieren der Filke.

6.11 Unterschenkellange

3 Nach Lésen der beiden Fligelmuttern an den FuRbrettgleitern kann
— | <& die Unterschenkellénge stufenlos eingestellt werden.

* Ziehen Sie die Fligelmuttern anschlielend wieder fest an.
Nach allen Einstellarbeiten die zuvor gelésten
Verschraubungen wieder fest anziehen.
6.12 Sitzkissen und kontouriertes Sitzkissen
Das HOGGI Sitzkissen hat eine Starke von 3 cm und ist mit
verschiedenen Schaumstoffen gefillt. Die Kissenhiille ist waschbar

und die Schaumstoffkissen kdnnen Uber einen ReilRverschluss
herausgenommen werden.

Kontouriertes Sitzkissen

Konturiertes Sitzkissen, mit Abduktion, Beinflihrung und Sitzhocker-
aufnahmen, mit abnehmbarem Bezug aus Trevira CS.
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6.13 Riickenkissen

Das HOGGI Rickenkissen hat eine Starke von 2,5 cm und ist
mit Schaumstoffen gefiillt. Die Kissenhdlle ist waschbar.

Das Schaumstoffkissen kann Uber einen Reil3verschluss
herausgenommen werden.

6.14 Speichenschutz

Der Speichenschutz schitzt die Finger des Kindes vor dem
Hangenbleiben in den Speichen.

Der transparente Speichenschutz kann von den Kindern selbst
bemalt oder beklebt werden.

Fur farbige Speichenschutzvarianten besuchen Sie uns bitte
im Internet unter www.hoggi.de oder fordern Sie unseren
Speichenschutzprospekt an.

6.15 Kopfstiitze / Riickenverldangerung

Diese Kopfstiitze ist nur leicht konturiert und dient als Anlageflache
fur den Hinterkopf. Die Kopfstltze wird am Riickenblech montiert.

Nach Lésen der beiden Extenderhebel kann die Kopfstitze in der
Hohe verstellt werden.

Der Bezug (nicht abgebildet) kann zum Reinigen abgenommen
werden.

Nach allen Einstellarbeiten die zuvor geldsten
Verschraubungen wieder fest anziehen.

6.16 Gurtfiihrung als T-Trager

Die Gurtfuhrung als T-Trager wird fur folgende Begurtungen
verwendet:

- Fixationsweste

- Brust-Schulterpelotte

- Brust-Schulterpelotte mit 4 Steckverbindungen
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Ansicht von hinten.

6.17 Armlehnen / PU-Armauflagen

Die Armlehnen sind in der Radabdeckung integriert und sind
sowohl abnehmbar als auch héhenverstellbar.

* Driicken Sie wie abgebildet den weiflen Knopf an der Seitenplatte
und bewegen Sie gleichzeitig die Armlehne wie gewlinscht nach
oben oder nach unten.

Die Armlehne rastet akustisch horbar ein.

6.18 Therapietisch

Der Therapietisch kann mit den Klemmleisten auf die Armlehnen
montiert werden. Die Klemmleisten sind auf den Abstand der
Armlehen voreingestellt.

-_ « Offnen Sie die Randelmuttern und driicken Sie die Klemmen.
» Schieben Sie den Therapietisch auf die Armlehen auf.
» Schlie3en Sie die Randelmutter wieder.

27



Die Abbildung zeigt einen CLEO Ti mit Armlehnen und
Therapietisch.

6.19 Abduktionskeil, abschwenkbar und abnehmbar

Mit dem A-Keil werden Oberschenkel auseinander gefiihrt bzw. eine
Abspreizung der Hifte gewahrleistet.

Durch Betatigen des markierten ,Ausldsers® 1&sst sich der

Abduktionskeil (z.B. fur den Ein- bzw. Ausstieg) abschwenken oder
abnehmen.

6.20 Ankipphilfe
Die Ankipphilfe dient zum Ankippen des Rollstuhls und hilft somit

der Betreuungsperson z.B. beim Uberwinden von Bordsteinen oder
Treppenstufen.

7 Transport

7.1 Im Kofferraum

CLEO Ti kann je nach Groéf3e und Ausstattung in einem Stiick
mit hochgeklapptem FuRbrett und abgenommenem Schiebegriff
transportiert werden.

Das kleinste Packmal} erreichen Sie, wenn Sie ggf. das FulRbrett
einklappen, die Antriebsrader ggf. die Lenkrader, den / die
Kippschutzrohre und ggf. den Schiebeblgel abnehmen.
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8 Begurtung
8.1 Beckengurt
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8.2 Vier-Punkt Beckengurt
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8.3 FuBgelenkgurte
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FuBgelenkgurte
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8.4 FuBRgurte
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9 Nutzung lhres Rollstuhls zum Transport in Behindertentransportkraftwagen (BTW)

VORSICHT!

Wenn und wann immer moglich sollten Fahrzeuginsassen

wahrend der Fahrt in einem Behindertentransportkraft-
A wagen (BTW) die im Fahrzeug installierten Sitze und die

dazugehdrigen Rickhaltesysteme nutzen.

Nur so sind sie bei einem Unfall optimal geschitzt.

CLEO Ti ist als Sitz im BTW freigegeben!

9.1 Allgemein

+ Uberpriifen Sie, dass Ihr Rollstuhl fiir einen Crashtest geeignet ist.

« Uberpriifen Sie, dass das Fahrzeug fiir den Transport Ihres Rollstuhls ausgestattet und kompatibel ist.
» Zudem sollte gentigend Platz fir einen sicheren Transport zur Verfiigung stehen.

* Wahrend des Transportes ist eine aufrechte Sitzposition sicherzustellen.

Wir weisen darauf hin, dass der unsachgemafie Gebrauch
: ‘ eines Rollstuhls in einem Behindertentransportkraftwagen
f Uber die typische Nutzung hinaus gefahrlich sein kann.
€ Bei nicht Beachtung dieser Ratschlage besteht
schwere Verletzungs- sowie Lebensgefahr.
ps 16270601 R Achten Sie stets darauf, dass beim Transport im BTW

j| # (Behindertentransportwagen), die Zugkraft pro Gurt

(max.10 kg) nicht Uberschritten werden darf, da sonst
Schaden am Rahmen des Rollstuhls entstehen kénnen.

oo T4

9.2 Sicherung des Rollstuhls in einem BTW

Wenn und wann immer mdglich sollten Fahrzeuginsassen wahrend der Fahrt in einem
Behindertentransportkraftwagen (BTW) die im Fahrzeug installierten Sitze und die
dazugehdrigen Ruckhaltesysteme nutzen. Nur so sind Insassen bei einem Unfall
optimal geschutzt.

CLEO Ti wurde nach der internationalen Norm ISO 7176-19 erfolgreich gepruft (Crashtest).

Unter Verwendung, der von uns angebotenen Transportsicherungen und dem Einsatz
geeigneter Riickhaltesysteme ist CLEO Ti zur Verwendung als Sitz in BTW freigegeben.

3) Bei dem Transport im BTW ist darauf zu achten, dass je nach
Grole des Rollstuhls die Mandvrierfahigkeit beeintrachtigt wird
und so ein eventuelles Drehen oder Wenden des Rollstuhls nicht
oder nur bedingt moéglich ist, um den Rolstuhl vorwarts in
Fahrtrichtung zu positionieren.

4) Der Rollstuhl muss mit einem Rickhaltesystem gemaf
ISO 10542 oder SAE J2249 mit nicht verstellbaren Gurten vorne und
verstellbaren Gurten hinten gesichert werden, dabei handelt es sich z.B. |—
um Karabinerhaken/S-férmige Haken sowie um Steckverschlisse.
Die Rlckhaltesysteme bestehen normalerweise aus 4 Einzelgurten, die an den vier Ecken des Produktes
befestigt werden.
Die Befestigungspunkte der Riickhaltesysteme sind mit dem internationalen Haken-Symbol gekenn-
zeicnet.

5) Der Rollstuhl darf zusatzlich fiir den Transport mit sonstigen Positionierungs- und Fixierungssystemen
erganzt werden. Diese sind jedoch kein Ersatz fir Personen- und Rickhaltesysteme und dirfen den
Benutzerkomfort nicht einschranken.
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> bbb

CLEO Ti darf nur vorwarts in Fahrtrichtung verwendet werden.

Der Rollstuhl wurde dynamisch in die Fahrtrichtung getestet dabei war der Dummy
mit Beckengurt und Schultergurt befestigt.

Um die Verletzungsgefahr fiir Fahrzeuginsassen zu verringern, sollten Hilfsmittel,
die nicht speziell fur die Crashsicherheit ausgelegt sind, entfernt und separat
im Fahrzeug sicher verstaut werden, wie z.B.: Krlcken, lose Kissen, Therapietische etc.

Ohne Riicksprache mit dem Hersteller diirfen an den Besfestigungspunkten des Rollstuhls
oder an Bauteilen des Fahrgestells und Rahmens keine Anderungen vorgenommen wer-
den bzw. diese nicht ausgetauscht werden. Bei Nichtbeachtung dieser Vorgaben darf der
Rollstuhl nicht in Fahrzeugen transportiert werden.

9.3 Anschnallen des Rollstuhlinsassen

> D

Der Benutzer muss sowohl mit dem Beckengurt als auch mit dem Schultergurt
angeschnallt werden.

Schulter und Beckengurte sollten benutzt werden um maégliche Verletzungen durch
einen Aufprall an Fahrzeugkomponenten zu minimieren und/oder zu vermeiden.

1) Die Person, von der die Befestigung ausgeflihrt wird, sollte in der Bedienung des Systems unterwiesen
bzw. geschult sein.

2) Vor dem Transport muss der Rollstuhl wie folgt eingestellt werden:

Sitz:
Rucken:
FuRbank:

0°-5°
90° - 100°
90°

Belt restralnts should make
full contact with the shoulder,
chest, and pelvis and
pelvic belts should be

posltloned low on the pelvis
near the thigh-abdominal
Junction.

3) Beckengurt des Personenrtickhaltesystems muss in einem Winkel von 30°- 75° zur Horizontalen
verlaufen. Dieser Bereich darf nicht unter- bzw. Uberschritten werden. Ein Winkel nahe an 75°
ist wiinschenswert.
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4) Schultergurt muss quer tber die Brust und Uber die Schulter gefihrt
werden. Er darf nicht am Hals anliegen und nicht von der Schulter entfernt
frei hangen.

[AR
Q

\\

@\

Y

> B P

>

Beckengurt und Schultergurt miissen flachig und moglichst eng am Kérper anliegen und
dirfen nicht durch Rollstuhlkomponenten wie z.B. Armlehnen oder Rader vom Korper weg
gehalten werden und diirfen den Benutzerkomfort nicht einschranken.

5) Das Gurtband darf nicht verdreht werden.

Soweit maglich sollten alle Hilfsmittel vom Rollstuhl abgenommen und sicher verstaut wer-
den, wie z.B.: Kriicken, lose Kissen, Therapietische etc.

6) Der Kopf des Benutzers sollte unbedingt durch eine im BTW separate und fesmontierte
Kopfstiitze zusatzlich gesichert werden.

Sie sollten sich nicht auf die Insassenriickhaltesysteme verlassen, es sei denn Sie sind
entsprechend den Anforderungen der ISO 7176-19:2008 gekennzeichnet.

7) Wahrend des Transportes darf die Trommelbremse nicht angezogen sein.

8) Die manuelle Bremse muss fest angezogen sein.

Es ist darauf zu achten, dass die Insassen-Ruckhaltevorrichtung so
positioniert werden, dass im Falles eines Unfalls, der Entriegelungsknopf nicht
von Rollstuhlkomponenten ausgelést wird und ein unbeabsichtigtes Offnen
der Sicherheitsgurte zur Folge hat.

9) Bedenken Sie dennoch: Im Falle eines Verkehrsunfalles kann selbst bei korrekter
Verwendung der Personen- und Rollstuhlhaltesysteme das Verletzungsrisiko
nur minimiert und nicht ausgeschlossen werden.

Vor einer Wiederverwendung des Rollstuhl nach einer Kollision bzw. eines Unfall mit einem
BTW, darf der Rollstuhl nicht mehr zum Transport in einem BTW benutzt werden, bis die-
ser von autorosiertem Fachpersonal auf mdgliche Schaden tberprft und wieder freigege-
ben worden ist.

Bei Fragen zu unseren Produkten und Transportsicherungen des Rollstuhls stehen wir
oder lhr Fachhandler gerne zur Verfigung.
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Befestigungspunkte, vorne Befestigungspunkte, hinten
nach ISO 7176-19 nach ISO 7176-19
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9.4 Ein-, Aus- und Umsteigen

VORSICHT!

 Vor dem Ein- und Aussteigen immer Bremsen schlie3en.

» Uben Sie die ersten Einstiege mit dem Kind unbedingt
mit einer Hilfsperson, die den Rollstuhl sichert und

A modifizieren Sie bei Kipptendenz die FuBbrett- und

Sitzhéheneinstellung.

» Erhéhen Sie die Kippsicherheit durch Drehen der
Lenkradgabel nach vorn (der Radstand wird dadurch
vergrofert).

Bei Jugendlichen kann es ab einem gewissen Alter, Gewicht und
je nach kérperlicher Konstitution vorteilhafter sein, einen seitlichen
Transfer Uber das Seitenteil vorzunehmen.

* Mandvrieren Sie dazu den Rollstuhl zunachst in einen Winkel von
ca. 45° zu dem Sitzmobel oder Rollstuhl, von dem aus transferiert
werden soll.

* Arretieren Sie die Bremsen.

Zum Abstltzen wahrend des Transfers sind Sitzflache/Rlckenfla-
che, Greifreifen und kurzzeitig auch die Seitenteile geeignet.

Der Transfer sollte mit einer Hilfsperson gelibt werden bis er sicher
gelingt. Das Umsetzen sollte in einem Zug ausgefuhrt werden.

Danach klappen Sie das FuRbrett herunter und positionieren Sie die
FiRe auf das FulRbrett. Gegebenenfalls ist die Sitzposition zu kor

¥ | rigieren. Zum Schlu® kénnen die Feststellbremsen geldst und der

- Rollstuhl verwendet werden.

Gehen Sie beim Ausstieg in umgekehrter Reihenfolge vor.

9.5 Kippschutz beim Uberwinden von Treppenstufen o.4.
. Ein Kippschutz erhéht die Kippsicherheit des Rollstuhles.

Die Funktionen und Einstellungen des Kippschutzes sind unter
= ,,4 Anlieferung und Herstellen der Gebrauchsféahigkeit* sowie
unter ,5.10 Kippschutz“ beschrieben

VORSICHT!

Ist das Uberwinden von Treppen nur durch eine
Hilfsperson maéglich, kann ein Kippschutz in der aktiven
Position zum Sturz fuhren.

Kippschutz in die nicht aktive Position bringen, sodass er
beim Transport nicht auf die Stufen aufsetzen kann.

Anschlieend Kippschutz in die aktive Position bringen.
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10 Lagerung

CLEO Ti kann je nach Grofle und Ausstattung in einem Stlick
mit eingeklappter Rickenlehne und hochgeklapptem Fulbrett
transportiert werden.

Pflegehinweis!

Reinigen Sie vor der Lagerung CLEO Ti griindlich.
Beachten Sie dabei unbedingt die Pflegehinweise auf
Seite 40.

Jedoch besteht auch die Mdglichkeit den Rollstuhl mit wenigen
Handgriffen in ein paar kleinere Packstlicke zu zerlegen.

Das kleinste Packmal erreichen Sie, wenn Sie die Riickenlehne
und das Fulbrett einklappen und die Antriebsrader abnehmen.

Pflegehinweis!

Reinigen Sie nach der Lagerung CLEO Ti grindlich.
Beachten Sie dabei unbedingt die Pflegehinweise auf
Seite 40.

11 Recycling und Entsorgung

CLEO Ti wird aus recyclebaren Materialien hergestellt.
Die Produktverpackung sowie alle Metall-, Aluminium- und Kunst-
stoffteile kdbnnen der Wertstoffwiederverwendung zugefiihrt werden.

Die Entsorgung muss gemaR den jeweiligen nationalen, gesetz-
lichen Bestimmungen erfolgen.

Fragen Sie bitte bei der Stadt-/ Gemeideverwaltung nach ortlichen
Entsorgungsunternehmen.
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12 Wartung, Pflege und Nutzungsdauer

CLEO Ti ist mit der CE-Kennzeichnung versehen. Hiermit stellt der Hersteller sicher, dass dieses Medizinpro-
dukt insgesamt den grundlegenden Anforderungen gem. Anhang | der Verordnung (EU) 2017/745 des
EU-Parlamentes und des Rates entspricht.

Grundsatzlich ist vor jedem Einsatz die Funktionsfahigkeit des Rollstuhls insbesondere der Bremsen, zu lber-
prifen. Muttern mit Selbstsicherung sollten nur einmal benutzt werden. Nach mehrmaligem Lésen missen
diese Muttern ersetzt werden.

Die in der folgenden Auflistung beschriebenen Prifungen sind in den angegebenen Abstanden vom Anwen-
der durchzufiihren.

Pruftatigkeit Taglich vor Fahrtantritt Wochentlich Monatlich
Funktionspriifung der Bremse X

Funktionsprifung des Kippschutzes X

Fester Sitz der Antriebsrader (Steckachsen) X

Prifen Festigkeit des FuRbrettes X

Luftdruck (siehe Angabe auf dem Reifenmantel) X

Greifring auf Beschadigung X

Prifung der Schraubverbindungen

Sichtprufung der Verschlei3teile wie Rader und Lager

Verschmutzung an Lagern

Prifung der Speichenspannung des Antriebsrades

X | X| X| X[ X

Prifung des Kantelmechanismus

Falls Sie Mangel feststellen, so kontaktieren Sie lhren autorisierten Fachhandler um diese zu beheben.
Wir empfehlen weiterhin eine regelmaflige Wartung alle zwolf Monate durch lhren autorisierten Fachhandler

Pflegehinweise

- Alle Rahmen- und Kunststoffteile nur mit milden haushaltsiiblichen Desinfektionsmitteln
saubern (z.B. Sagrotan)

- Polsterteile kénnen bei 40 °C gewaschen werden. In der Waschmaschine jedoch nur im
Waschsack oder Kopfkissenbezug. Verwenden Sie haushaltstibliche Desinfektionsmittel
wie z.B. Sagrotan.

- Meist reicht das Abwischen mit einem feuchten Tuch.
- Keine Benutzung im Salzwasser.

- Vermeiden Sie nach Mdglichkeit, dass Sand oder sonstige Schmutzpartikel die Lagerung
der Rader angreifen kénnen.

- Wenn Ihr Rollstuhl nass wird, ist es empfehlenswert, ihn anschlieRend wieder trocken zu
reiben.

- Zwischen Lenkradgabel und Lenkrad sammeln sich haufig Haare oder Schmutzpartikel
an, die mit der Zeit die Lenkrader schwergangiger machen. Entfernen Sie das Lenkrad
und reinigen Sie Gabel und Lenkrad griindlich mit einem milden Haushaltsreiniger.

- Die Antriebsrader sind Uber Steckachsen abnehmbar. Damit dieses System funktionsfahig
bleibt, sollten Sie darauf achten, dass kein Schmutz an Steckachse oder Steckachsenauf-
nahmebuchse haftet. Olen Sie die Steckachse auch von Zeit zu Zeit ganz leicht mit einem
harzfreien Nahmaschinendl ein.

- Besonders in der Anfangszeit oder nach Einstellarbeiten am Rollstuhl sollte die Festigkeit
der Schraubverbindungen tberprift werden. Sollte sich eine Schraubverbindung
wiederholt I6sen, wenden Sie sich bitte an den zustandigen Fachhandler.
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CLEO Ti Nutzungsdauer:

Die erwartete Nutzungsdauer des CLEO Ti's betragt 6 Jahre, abhangig von der Nutzungsintensitat, der
Pflege sowie der Wartung. Wir empfehlen eine jahrliche Inspektion durch den autorisierten Fachhandler.
Bei Storungen o. Defekten am Rollstuhl ist dieser unverziglich dem Sanitatshaus oder dem Fachhandler

zur Instandsetzung zu Ubergeben.

13 Technische Daten

Rahmengrofe 1 RahmengroRe 2 RahmengroRe 3
Sitzbreite 240 - 300 mm 240 - 340 mm 260 - 340 mm
Sitztiefe 220 - 420 mm 220 - 460 mm 240 - 460 mm
Riickenhohe 200, 250, 300, 350, 400 | 200, 250, 300, 350, 400 | 200, 250, 300, 350,400
mm mm mm
Sitzhoéhe* (vorne) 380 - 410 mm 405 - 435 mm 450 - 480 mm
Sitzwinkel -5° bis 45° -5° bis 45° -5° bis 45°
Rickenwinkel -5 bis 35° -5 bis 35° -5 bis 35°
Unterschenkelldange 130 - 360 mm 130 - 360 mm 130 - 360 mm

FuBbrettwinkel

einstellbar ca. +/- 10°

einstellbar ca. +/- 10°

einstellbar ca. +/- 10°

Antriebsraddurchmesser

20¢

22"

24°

Lenkraddurchmesser 4, 5%, 5,56 4%, 5% 5,5¢ 4%, 5% 5,5¢
Sturz 6°, 9°, 12° 6°, 9°, 12° 6°, 9°, 12°
Benutzergewicht** / 60 kg 60 kg 60 kg

Maximale Zuladung

Gesamtlange maximal / minimal

1030 mm /915 mm

1090 mm /935 mm

1090 mm / 965 mm

Gesamtbreite maximal / minimal

660 mm /515 mm

730 mm /525 mm

750 mm / 555 mm

Hohe maximal / minimal

850 mm / 550 mm

880 /580 mm

920 mm /620 mm

. ACHTUNG!
|
. ACHTUNG!
|
i ACHTUNG!

*Die Sitzhohe ist abhangig von der Rahmengrée, dem Raddurchmesser und dem Radsturz.

**Zubehore und Anbauteile reduzieren die verbleibende Zuladungskapazitat fur den Insassen.

*** Gewicht bezieht sich auf einen CLEO Ti in Grundausstattung und in maximaler Sitzbreite.
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