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Thoraxpelotten

Rohranbindung: Schraube I6sen




Thoraxpelotten




Thoraxpelotten

Klappmechanismus: Knopf driicken

Nach links oder rechts abklappen




Thoraxpelotten

Verstellung der Kettenglieder: Schraube l6sen

In gewiinschte Position bringen




Thoraxpelotten

Schraube festziehen




Thoraxpelotten

Verstellung der Thoraxpelotte: Bezug abziehen

Laschen umklappen




Thoraxpelotten

Schrauben l6sen

Pelotte in gewlnschte Position bringen




Thoraxpelotten

Pelotte in gewlnschte Position bringen
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Schrauben festziehen




Thoraxpelotten

Bezug anziehen
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Thoraxpelotten

Kugelverstellung der Thoraxpelotte: Schraube I6se

In gewuinschte Position bringen
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Thoraxpelotten

In gewiinschte Position bringen

In gewiinschte Position bringen
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Thoraxpelotten

Schrauben festziehen
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Kopfstitze

Aufnahme fur Quadratrohr:
Halter mit 4 Schrauben an Rickenblech befestigen
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Kopfstltze

Anbindung stecken und gegen Rausfallen sichern
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Kopfstltze

Standard Grund-platte
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Kopfstutze
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Kopfstltze

Verstellung der Kettenglieder
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Kopfstitze
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Kopfstitze
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Kopfstltze

Kugelverstellung
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Oberschenkelpelotte

Halter mit 2 Schrauben am Produkt befestigen
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Oberschenkelpelotte

Verstellung Kettenglieder
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Oberschenkelpelotte

Kugelverstellung
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Oberschenkelpelotte

Verstellung Oberschenkelpelotte: Bezug abnehmen
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Oberschenkelpelotte

Schrauben l6sen

Pelotte einstellen
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Oberschenkelpelotte

Schrauben festziehen
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Oberschenkelpelotte

Bezug wieder tUberziehen
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/l Notizen
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/l Notizen
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/l Notizen
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